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 Datenblatt 
    

4-er Telefonieverteiler 2-polig RJ45 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modulkassette zur Verteilung von vier Stück 2-poligen Telefonanschlüssen. 
Eingangsbeschaltung erfolgt 4-paarig über den 1. RJ45 Port. Ausgangsbeschaltung 
zweipolig auf vier RJ45 Ports. Chassis und Deckel bestehen aus galvanisiertem Kunststoff. 
Der Verteiler eignet sich für die direkte AP- Montage und kann daneben mittels 
doppelseitigem Klebeband oder Klettband montiert werden. 
 
 
 
 
 
Beschaltung: 
1x Eingang 8-polig über 1. RJ45 Port (links)  
4x Ausgang RJ45 Ports; 2-polig beschaltet (Paar 4,5) 
 
Abmessungen: 
21 x 104 x 55 [ HxBxT in mm] 
 
 
Bestelldaten: 
SePhone 4-er Telefonieverteiler 
Art.nr. 599030 
 
SePhone 4-er Telefonieverteiler 
inkl. Hydrakabel 2m (1xRJ45 auf 4xRJ45) 
Art.nr. 599031 

 
 

 

 
SePhone 4-er Telefonieverteiler  
inkl. Hydrakabel 2m (1xRJ45 auf 4x RJ45) 
Art.nr. 599031 

 


